
상업용 각방 시스템 PC제어상업용 각방 시스템 PC제어

설치 및 사용설명서설치 및 사용설명서



시스템 요구사항

시스템 요구사항

구분 항목 최소사양 권장사양

CPU 인텔Ⓡ 코어 2 Duo 인텔Ⓡ 코어 i5

메모리 2GB RAM 이상 4GB RAM 이상

하드웨어 통신포트 USB 2.0 이상 USB 3.0

그래픽카드 비디오 메모리 256MB이상 비디오 메모리 512MB이상

하드디스크 8GB이상 10GB이상

소프트웨어

운영체제 Windows 7 Windows 7 / 8.1 / 10

NET Framework 4.5 이상 4.8 이상

뷰어 PDF PDF

* Windows OS는 최신 버전으로 업데이트 해주시기 바랍니다.

해상도 1280 * 1024 이상 1920 * 1080 이상

* USB 허브에 연결 시 제어가 원활하지 않을 수 있습니다.



USB 통신포트 연결 방법

1. PC 중계기와 연결 할 USB 컨버터를 컴퓨터와 연결해 주세요._(설치 설명서 참조)

2. 연결 후 “장치관리자 > 포트(COM&LPT)”로 연결 된 USB 가 몇 번의 포트로 지정 되어있는지 확인합니다.

: USB Serial Port 를 확인합니다. 

: 아래 설명서 이미지는 Port 7로 설정 된 상태입니다.

3. PC 프로그램 화면에서 지정 된 포트를 선택 하고 “통신시작”을 눌러주시면 연결 됩니다.

• 중요사항

1. USB 컨버터 스위치 설정은 485, Ne 두가지를 반드시 설정 해주어야 합니다.

2. T+, T-에 PC중계기 통신 배선을 연결 해주셔야 합니다.



PC 프로그램 설치 및 실행

1. 프로그램 다운로드 후 압축을 풀고 Fonts 폴더의 파일을 복사합니다.

2. 복사한 폰트 5개를 C:\Windows\Fonts 폴더 안에 붙여넣기를 완료 합니다.

3. PC 제어 프로그램을 실행 하면 시작 화면이 표시 됩니다.(실행파일 더블클릭)

최초 로그인은 아래 관리자 계정을 입력합니다.최초 로그인은 아래 관리자 계정을 입력합니다.

ID : admin / PW : admin
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관리자 계정 입력 후 “사용자등록”을 누릅니다.
* 보안을 위하여 사용자 등록 작업을 권장합니다.

* 사용자 등록을 원하지 않으시면 “관리자계정”으로 로그인 하여도 사용 가능합니다.



사용자 등록하기

4. 사용자 등록 시 3가지 항목 입력 후 “등록”을 완료합니다.

* ID는 국문과 영문 2가지 모두 등록 가능합니다.

비밀번호 영 자 혼 만 가 합니다* 비밀번호는 영문,숫자 혼용으로만 등록 가능합니다.

등록 완료계정
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5 등록 완료 한 계정으로 로그인 하면 PC 프로그램 실행이 완료 됩니다5. 등록 완료 한 계정으로 로그인 하면 PC 프로그램 실행이 완료 됩니다.

6. 사용하지 않은 사용자는 선택 후 [삭제]버튼을 눌러 삭제 할 수 있습니다.



환경설정하기

1. 왼쪽 상단에 “귀뚜라미 환경설정” 아이콘을 클릭합니다.

2. 암호 “admin12345”를 기입하여 진입합니다.

1

admin123452



설치 환경 설정하기

설정 예시환경 : 2층으로 구성 된 PC 중계기 2대, 각 층별 8개의 밸브제어기가 설치 된 상태

층수
PC 중계기

(NTX 10C1) : 2대
호실

(NTX 10R1+NRS 520RS) : 각 8대
층수

(NTX-10C1) : 2대 (NTX-10R1+NRS-520RS) : 각 8대

2층 A002 201호 202호 203호 204호 205호 206호 207호 208호

1층 A001 101호 102호 103호 104호 105호 106호 107호 108호

1. 그룹수 : PC 중계기 설치 수량 2를 입력합니다.

설치 환경설정 화면

1 2 3
2. 그룹명 : 1층, 2층 각 탭을 누른 후 방수 8을 각각 입력합니다.

3. 환경 설정 후 창을 닫으면 설정 된 화면이 반영 됩니다.

4. 설정 완료 화면



전체제어하기

1. PC에 연결된 모든 각방을 전체 제어합니다.

전체제어(전체 중계기 제어)

전체제어 그룹제어 호실제어

NTX-1 ROOM-1~8

중계기-1

NTX 1 ROOM 1 8

NTX-2 ROOM-1~8
∫ ∫

NTX-100 ROOM-1~8

NTX 1 ROOM 1 8

PC 중계기-2

NTX-1 ROOM-1~8

NTX-2 ROOM-1
∫ ∫

NTX-100 ROOM-1~8
∫ ∫ ∫∫ ∫ ∫

중계기-100

NTX-1 ROOM-1~8

NTX-2 ROOM-1~8
∫ ∫

NTX-100 ROOM-1~8

* 잠금 기능은 PC 프로그램에서만 설정이 가능합니다.(조절기에서는 설정할 수 없습니다.)

* 잠그고자 하는 기능을 먼저 설정 후 “잠금설정”을 해야만 난방 가동 / 정지를 선택 할 수 있습니다.



그룹제어하기

1. 선택한 그룹 전체를 제어합니다.

제어범위
그룹제어(특정 중계기 제어)

제어범위
그룹제어(특정 중계기 제어)

전체제어 그룹제어 호실제어

중계기-1

NTX-1 ROOM-1~8

NTX-2 ROOM-1~8

전체제어 그룹제어 호실제어

중계기-1

NTX-1 ROOM-1~8

NTX-2 ROOM-1~8

PC

∫ ∫
NTX-100 ROOM-1~8

중계기 2

NTX-1 ROOM-1~8

NTX 2 ROOM 1~8

PC

중계기 1 NTX 2 ROOM 1 8
∫ ∫

NTX-100 ROOM-1~8

NTX-1 ROOM-1~8

중계기-2 NTX-2 ROOM-1~8
∫ ∫

NTX-100 ROOM-1~8

중계기-2 NTX-2 ROOM-1~8
∫ ∫

NTX-100 ROOM-1~8



개별방 제어하기

1. 방 번호 확인하기

방 번호를 표시하는 부분입니다.방 번 를 시하 부분입니다

거실은 R로 표시 / 각실 방은 R1, R2, R3 로 표시됩니다.

2. 전원기능

조절기의 기능을 ON/OFF할 수 있는 기능입니다.

전원버튼을 눌러 각실의 전원을 ON/OFF 할 수 있습니다. 전원OFF 전원ON

3 기능 선택하기3. 기능 선택하기

조절기의 기능을 변경할 수 있습니다.

설정된 기능을 클릭하여 원하는 기능(실내,예약,외출)으로

변경할 수 있는 기능입니다.



개별방 제어하기

4. 현재온도 확인하기

조절기의 현재온도를 확인할 수 있습니다.절기의 현재 를 확인할 수 있습니다

5. 난방온도 설정하기

조절기의 난방온도를 설정할 수 있는 기능입니다.

온도는 5 45℃로 설정할 수 있습니다온도는 5~45℃로 설정할 수 있습니다.

6. 잠금기능 설정하기

조절기의 기능을 잠금하는 기능입니다.

잠금OFF 잠금ON잠금이 설정되면 조절기 버튼부로는 기능 및 온도설정 변경을 할 수 없습니다. 잠금OFF 잠금ON


