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안전을 위한 주의사항

각 부분 이름

기능 간단 설명하기

실내기능 사용하기

예약기능 사용하기

예약 가동시간 설정하기

예약 정지시간 설정하기

외출기능 사용하기

목욕기능 사용하기

전원기능 사용하기

OPTION

현재온도 보정하기

방 선택하기 / 목욕기능 2시간 30분 후 이전기능 복귀여부 설정하기

난방수온 설정하기 / 온수온도 설정하기

맞춤온도 설정하기

고장내용 확인하기 / 전기적 특성

품질 보증서
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※ 사용상의 잘못으로 인한 안전사고를 미리 방지하고, 제품을 보다 편리하게 이용할 

수 있도록 주의사항을 그림 표시로 알기 쉽게 나타내었습니다. 

아래의 표시와 내용을 반드시 이해하신 후  설명서를 읽어 주십시오.

이러한 지시사항을 이해하지 않고 사용할 경우에는 사망, 심각한 상해 및 

재산상의 손해를 초래할 수도 있습니다.

이 표시사항 위반 시 심각한 상해나 사망이 발생할 수 있는 위험한 경우를 말합니다.

이 표시사항 위반 시 심각한 상해가 발생하므로 경계해야 할 경우를 말합니다.

이 표시사항 위반 시 심각한 상해가 발생하므로 경계해야 할 경우를 말합니다.

▶ 안전한 사용을 위하여 위험의 정도를 “주의”, “경고”, “위험” 으로 표시하였으며 

    의미는 다음과 같습니다.

위  험 

경  고

주  의

▶ 각각의 그림 표시에는 다음과 같은 의미가 있습니다.

일반적인 위험/ 경고/ 주의

접촉금지

일반적인 금지

반드시 행해야 할 사항

화기 엄금

접지를 행할 것
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사용설명서 - 목차 안전을 위한 주의사항
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■ LCD 표시창 ■ LCD 표시창

각 부분 이름 각 부분 이름

■ 8구 밸브제어기 거실온도조절기(NRS-5200RS)

■ 온도조절기 각 부분의 이름을 알아두시면 편리하게 사용할 수 있습니다.

■ 1구 밸브제어기 온도조절기, 8구 제어기 각실온도조절기(NRS-520RS)



실내기능 사용 시 온도조절기가 다음과 같은 장소에 설치된 경우에는 

현재온도를 인식하는데 오차가 발생할 수 있습니다. 

① 자주 문을 여닫는 문 근처나 외풍이 심한 곳   ② 직사광선이 미치는 곳   ③ 고온의 습기가 많은 곳

실내기능 사용하기

현재온도와 희망온도를 비교하여 난방을 하는 기능입니다.

① [기능]버튼을 눌러 실내로 설정합니다.

② [실내]표시가 깜박이는 상태에서 [설정]버튼을 

      누르면 설정이 완료됩니다.

③ [조그다이얼]을 돌려 희망온도를 설정합니다.

＊희망온도는 5℃~45℃까지 1℃ 단위로 조절됩니다.  

④ 원하는 희망온도를 맞춘 후 [설정]버튼을 누르면 

      설정이 완료됩니다.

＊현재온도가 희망온도보다 낮으면 [운전]이 표시되고,

     난방이 가동됩니다.

기능 간단 설명하기

■실내기능

   현재온도와 희망온도를 비교하여 난방을 하는 기능입니다.

   실내기능으로 설정되면 조그다이얼로 희망온도를 변경할 수 있습니다.

■예약기능

   설정된 가동시간과 정지시간에 의해 난방을 하는 기능입니다.

   예약기능으로 설정되면 가동시간과 정지시간이 교차하여 반복 표시됩니다. 

■외출기능

   동파방지를 위해 현재온도가 7℃ 이하가 되면 난방이 되는 기능입니다.

   외출기능으로 설정되면 희망온도는 8℃로 설정됩니다.

■현재온도 보정기능   

   온도조절기에 표시되는 현재온도를 보정하는 기능입니다.

■방 선택기능

    거실온도조절기에서 각실온도조절기의 상태를 확인하고 기능을 변경하는 기능입니다.

■고장내용 확인기능   

   보일러에서 발생된 고장 이력을 확인하는 기능입니다. 

* 보일러 통신 연결 시에만 사용하는 기능입니다.

■난방수온 설정기능(보일러 연결시 사용가능)

   난방을 할 때, 거실조절기에서 방 바닥의 난방수 온도를 설정하는 기능입니다.

■온수(맞춤)온도 설정기능

    실내/예약/외출기능에서 온수를 사용할 때, 온수(맞춤)온도를 설정하는 기능입니다.

■목욕기능   

    온수전용으로 사용하는 기능입니다.

■목욕기능 2시간 30분 후 이전기능 복귀여부 설정기능

   거실조절기에서 목욕기능 설정 2시간 30분 후에 이전 기능으로 복귀 여부를 

   설정하는 기능입니다.

   (접점 및 지역난방에서는 표시되지 않습니다.)
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본 제품은 시계기능이 내장되어 있지 않습니다.

따라서, 예약기능 사용 중 시간편차가 발생할 수 있습니다.

예약기능 사용하기

설정된 예약 가동시간(분)과 정지시간(시간)에 의해 난방을 하는 기능입니다.
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① [기능]버튼을 눌러 예약으로 설정합니다.

② [예약]이 깜박이는 상태에서 [설정]버튼을

      누르면 설정이 완료됩니다.

＊가동시간으로 동작할 때, [운전]이 표시되고 난방이 가동됩니다.

 * 예약기능이 동작하면 가동시간은 1분 단위로, 정지시간은 1시간    

    단위로 감소 표시 됩니다.

예약 가동시간 설정하기

예약기능에서 예약 가동시간을 설정하는 기능입니다.

① 예약기능에서 [설정]버튼을 누르면 예약 가동시간이

     깜박입니다.

② [조그다이얼]을 돌려 가동시간을 설정합니다.

③ 원하는 가동시간을 맞춘 후 [기능]버튼을 누르면 

      설정이 완료되고, 예약 가동시간으로 동작합니다.

＊예약 가동시간은 5분~60분 까지 5분 단위로 조절됩니다.
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예약 정지시간 설정하기

예약기능에서 예약 정지시간을 설정하는 기능입니다.

① 예약기능에서 [설정]버튼을 2회 누르면 

      예약 정지시간이 깜박입니다.

② [조그다이얼]을 돌려 정지시간을 설정합니다.

③ 원하는 정지시간을 맞춘 후 [기능]버튼을 누르면 

      설정이 완료되고, 예약 정지시간으로 동작합니다. 

＊예약 정지시간은 1시간~99시간 까지 1시간 단위로 조절됩니다.

▶ 현재온도 7℃ 이하 : 동파기능 동작

▶ 현재온도 8℃ 이상 : 동파기능 정지

외출기능 사용하기

실내의 동파방지를 위해 현재온도가 7℃ 이하에서 동작이 되는 기능입니다.

 ① [기능]버튼을 눌러 외출로 설정합니다.

 ② [외출]이 깜박이는 상태에서 [설정]버튼을 

      누르면 설정이 완료됩니다.

＊외출기능은 희망온도가 설정되지 않습니다. (희망온도: 8℃ 고정)

＊현재온도가 7℃ 이하가 되면 [운전]이 표시되고, 난방이 가동됩니다.



만약 해당 방법으로 조치하였으나, 지속적인 문제가 발생되면

당사 서비스센터로 연락주시기 바랍니다. (전국 1588-9000)
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전원기능 사용하기

전원을 켜거나 끌 때 사용하는 기능입니다.

① [전원]버튼을 누릅니다.

* 귀뚜라미보일러 사용 중 수동복귀 고장이 발생하고 해제되었을 때,

[전원]버튼을 눌러 껐다 다시 켜면 고장 표시를 해제할 수 있습니다.

목욕기능 사용하기

온수를 사용하기 위한 기능입니다.

목욕기능은 귀뚜라미보일러를 설치하였을 때, 사용할 수 있는 기능입니다.

① [기능]버튼을 눌러 목욕으로 설정합니다.

② [목욕]이 깜박이는 상태에서 [설정]버튼을

     누르면 설정이 완료됩니다.

목욕기능이 설정되면 모든 방은 목욕기능으로 변경됩니다.

목욕기능이 설정되고, 약 2시간 30분 지나면 온도조절기는 이전 기능으로 자동 복귀됩니다.



OPTION

1514

현재온도 보정하기(NRS-5200RS)

설치 환경에 따라 발생하는 현재온도의 표시 편차를 보정하는 기능입니다.

설치 환경에 따라 발생하는 현재온도의 표시 편차를 보정하는 기능입니다.

① 온도조절기의 전원을 켭니다.

② [설정]버튼을 약 5초 간 누릅니다.

③ 난방수온이 표시된 상태에서 [기능]버튼을 2회 누릅니다.

     ＊ 귀뚜라미보일러를 사용하지 않으면 [설정]버튼을 10초 간 누르면    

          보정 값 표시로 전환됩니다.

④ 보정 값이 표시되면 [조그다이얼]을 돌려 보정 값을 설정합니다.

      (현재온도 표시 기준 약 -4℃~+4℃까지 보정)

⑤ 원하는 보정 값을 맞춘 후 [설정]버튼을 누르면 설정이 완료됩니다.

① 보정을 원하는 온도조절기의 전원을 켭니다.

② [설정]버튼을 약 5초 간 누릅니다.

③ 보정 값이 표시되면 [조그다이얼]을 돌려 보정 값을 설정합니다.

      (현재온도 표시 기준 약 -4℃~+4℃까지 보정)

④ 원하는 보정 값을 맞춘 후 [설정]버튼을 누르면 설정이 완료됩니다.

현재온도 보정하기(NRS-520RS) 목욕기능 2시간 30분 후 이전기능 복귀여부 설정하기
(귀뚜라미 보일러 사용기능)

방 선택하기

OPTION

목욕기능 설정 약 2시간 30분 후, 이전 기능으로 복귀여부를 설정하는 기능입니다.

거실온도조절기에서 각실온도조절기의 상태를 확인하고,기능을 변경할 때 사용하는 기능입니다.

① 거실온도조절기(NRS-5200RS)의 전원을 켭니다.

② [설정]버튼을 약 5초 간 누릅니다.

③ 난방수온이 표시된 상태에서 [기능]버튼을 3회 누릅니다.

④ 복귀여부 표시가 깜박이는 상태에서 [조그다이얼]을 돌려   

      복귀여부를 설정합니다.

⑤ 원하는 상태를 맞춘 후 [설정]버튼을 누르면 설정이 완료됩니다.

① 거실온도조절기(NRS-5200RS)의 전원을 켭니다.

② [방선택]버튼을 누르면 [방1]온도조절기의 상태가 표시됩니다.

③ [방1] 온도절기의 상태에서 [방선택] 버튼을 누를 때 [방2]→[방3]순으로 바뀌면서 

      선택된 방의 상태가 거실온도조절기에 표시됩니다.

    ＊선택된 방은 설정 방 표시 부(        )가 깜박입니다. 

④ 방 선택 후 [설정]버튼을 누르면 방 선택 기능은 종료되고, 

      거실온도조절기 상태로 변경됩니다.

▶ 기능(실내/예약/외출) 변경하기

      방 선택→[기능]버튼 누름→현재 기능 깜박임→[기능]버튼을 눌러

      원하는 기능으로 변경→[설정]버튼 누름(종료)

▶ 희망온도 변경하기

      방 선택→실내 기능 확인→[조그다이얼]을 돌려 원하는 온도 변경

      →[설정]버튼 누름(종료)

복 귀

미 복 귀
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난방수온 설정하기 (귀뚜라미 보일러 사용기능)

온수온도 설정하기 (귀뚜라미 저탕식보일러 사용기능)

OPTION

난방수온을 설정하는 기능입니다.

실내/예약/외출기능에서 온수를 사용할 때, 온수온도를 설정하는 기능입니다.

① 거실온도조절기(NRS-5200RS)의 전원을 켭니다.

② [설정]버튼을 약 5초 간 누릅니다.

③ 난방수온이 깜박이는 상태에서 [조그다이얼]을 돌려 

      난방수온을 설정합니다.

④ 원하는 난방수온을 맞춘 후 [설정]버튼을 누르면 

      설정이 완료됩니다.

① 거실온도조절기(NRS-5200RS)의 전원을 켭니다.

② [설정]버튼을 약 5초 간 누릅니다.

③ 난방수온이 표시된 상태에서 [기능]버튼을 1회 누릅니다.

④ 온수온도가 깜박이면 [조그다이얼]을 돌려 

      온수온도를 설정합니다.

      

⑤ 원하는 온수온도를 맞춘 후 [설정]버튼을 누르면

      설정이 완료됩니다.

OPTION

맞춤온도 설정하기(귀뚜라미 순간식 보일러 사용기능)

실내/예약/외출기능에서 온수를 사용할 때, 맞춤온도를 설정하는 기능입니다.

① 거실온도조절기(NRS-5200RS)의 전원을 켭니다.

 

② [설정]버튼을 약 5초 간 누릅니다.

 

③ 난방수온이 표시된 상태에서 [기능]버튼을 1회 누릅니다.

④ 맞춤온도가 깜박이면 [조그다이얼]을 돌려 

      맞춤온도를 설정합니다.

⑤ 원하는 맞춤온도를 맞춘 후 [설정]버튼을 누르면 

      설정이 완료됩니다.
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고장내용 확인하기 품질 보증서

전기적 특성

OPTION

현재까지 발생된 고장내용을 확인할 수 있는 기능입니다.

19

① 거실온도조절기(NRS-5200RS)의 전원을 끕니다.

② [설정]버튼을 약 10초 간 누릅니다.

③ 고장내용은 최근 발생된 내용부터 최대 10개까지 표시됩니다.

    ＊고장내용이 없으면 '--'로 표시됩니다. 

④ 고장내용 확인 중 [설정]버튼을 누르면 종료됩니다.


