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설치 전 주의사항

시스템별 제품구성

제품 설치하기

8구형 밸브제어기 배선하기

8구형 밸브제어기 설치 시 DIP S/W 설정하기

1구형 밸브제어기(NTX-10R1) 배선하기

PC중계기와 밸브제어기 배선하기

PC 중계기와 PC 및 보일러 배선하기

PC중계기 통신 주소 설정하기

보일러가 1대 설치 된 경우 각방시스템 연결하기

보일러를 층마다 설치 시 각방시스템 연결하기

캐스케이드를 적용한 설치 구성도

밸브 설치

구동기 설치

밸브제어기 통신 주소 설정하기

각실 조절기 방 번호 설정하기

잠금 해제기능 사용하기

품질 보증서

MAMO
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설치 전 주의사항사용설명서 - 목차

전원차단

제어기, 구동기, 온도조절기 설치 및 보일러와의 연결시 

반드시 전원을 차단하고, 시공하십시오.

감전의 위험이 있으며, 고장의 원인이 되기도 합니다.

제어기

분배기와 인접한 곳에 설치하십시오.

습기가 많은 곳, 물이 흘러 내릴 수 있는 곳에는 설치하지 마십시오.

온도가 높은 장소에 설치하지 마십시오.

온도조절기

온도가 높은 곳, 직사광선이 내리쬐는 곳,

실내 공기의 흐름이 나쁜 곳,

창틀 옆, 습기가 많거나 물이 있는 곳,

전열기구 및 조명기구의 열이 미칠 수 있는 곳에 설치하지 마십시오.

분배기(구동기 및 밸브)

외기에 직접 노출된 곳에 설치하지 마십시오.

동결 및 부식의 우려가 있습니다.

점검 및 수리 공간이 확보되는 곳에 설치 하십시오.

습기가 많은 곳이나 물이 흘러 내릴수 있는 곳에는 설치하지 마십시오.

* 전선은 UTP-2P 이상을 사용하세요.

* UTP선을 사용할 경우 반드시 꼬아져 있는 1쌍의 선으로 배선하여 주세요.

* 인터폰 전선으로 배선하지 마세요.

경 고

경 고



■ 8구 시스템 제품구성

■ 1구 시스템 제품구성

■ NTX-10R1 밸브제어기 벽면 고정하기
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■ NTX-10R8 밸브제어기 벽면 고정하기

시스템별 제품구성 제품 설치하기

제품에 동봉된 나사를 이용하여 제어기를 벽면에 고정하십시오.

제품에 동봉된 나사를 이용하여 제어기를 벽면에 고정하십시오.
* PC중계기 [NTX-10C1]도 동일한 방법으로 설치하십시오.
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AC 220V

■ 조절기 벽면 고정하기 * 배선 작업 시에는 전원을 연결하지 마세요.

1. 밸브제어기 당 최대 8개의 각방 온도조절기 연결이 가능합니다. 

    (거실 조절기 1대, 각실조절기 7대)

2. 온도조절기는 병렬로 연결하여 밸브제어기의 [조절기 연결 단자대]에 연결하세요.

3. 구동기 선을 밸브제어기의 [콘넥터]에 연결하세요.(최대 설치 가능 구동기 8개)

4. PC를 이용해 제어하기 위해서는 각방 PC중계기(NTX-10C1)를

    별도로 연결해야 합니다.(9P 참조)

5. 설치가 끝난 후 전원선을 밸브제어기의 [전원 단자]에 연결하세요.

제품 설치하기 8구형 밸브제어기 배선하기

1. 브라켓 고정

고정용 브라켓을 온도조절기에서 분리합니다.

제품에 동봉된 나사로 브라켓을 고정하십시오.

나사를 지나치게 조이지 마세요.

너무 많이 조이면 브라켓이 변형되어 온도조절기 부착이 어렵게되거나,

조작되지 않을 수 있습니다.

2. 배선연결

온도조절기 연결선, 스위치 박스 연결선을 색상 구분하여 결선하십시오.

3. 조립

배선연결이 완료되면 온도조절기 본체에 브라켓을 끼워 조립하십시오.



       배선 작업 시에는 전원을 연결하지 마세요.

1. 각방 온도조절기를 밸브제어기의 [조절기 단자대]에 연결합니다.

    (1구형 조절기 : NRS-520RS)

2. 구동기 선을 밸브제어기의 [콘넥터]에 연결하세요.

3. PC를 이용하여 제어하기 위해서는 각방 PC중계기(NTX-10C1)를

     별도로 연결해야 합니다.(10P 참조)

4. 설치가 끝난 후 전원선을 밸브제어기 [전원 단자]에 연결하세요.

1구형 밸브제어기(NTX-10R1) 배선하기

98

SW2 SW1
SW2 SW1

1. SW2번은 난방 시스템을 설정할 때 사용합니다.

2. “귀뚜라미” 저탕식 보일러 연결 시에만 온수 온도 사용모드를 설정하는 스위치입니다.

8구형 밸브제어기 설치 시 DIP S/W 설정하기
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1. 485 통신 단자의 극성(A/B)에 주의하여 연결하세요.

2. 각 그룹의 밸브제어기의 485 통신 단자를 모두 병렬로 연결하세요.

3. 각방 밸브제어기를 2대 이상 설치한 경우 제어기의 통신 주소를 설정해 주어야 합니다.

    (20P 참조)

배선 작업 시에는 전원을 연결하지 마세요.

극성 주의해주세요.

배선 작업 시에는 전원을 연결하지 마세요.

극성 주의해주세요.

PC중계기와 밸브제어기 배선하기

■ 1구 밸브제어기(NTX-10R1)와 PC중계기 연결하기

■ 8구 밸브제어기(NTX-10R8)와 PC중계기 연결하기

485
422

N
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* 배선 작업 시에는 전원을 연결하지 마세요.

1. 보일러 접점 와이어를 [PC 중계기]와 연결하세요.(극성없음)

      A 접점 : 가동접점 단자대 좌측/중앙 연결

      B 접점 : 가동접점 단다재 중앙/우측 연결

2. PC중계기와 PC연결하기

     제품에 포함된 485 통신용 USB 케이블을 [PC]와 연결하세요.

     PC 중계기의 PC통신 연결 단자와 USB 케이블 통신 단자를 연결하세요.(극성주의)

     PC 중계기를 2대 이상 설치한 경우 PC 중계기의 통신 주소를 설정 해야합니다.(21P 참조)

     * 접점 입력이 없는 보일러는 접점 컨버터가 별도로 추가해야 합니다.

3. 485 통신용 USB 케이블 설정하기

    (1) USB 컨버터 스위치 설정은 485, Ne 두가지를 반드시 설정 해주어야 합니다.

    (2) T+(A), T-(B)에 PC중계기 통신 배선을 연결 해주셔야 합니다.(극성주의)

(1) (2)

PC중계기와 PC 및 보일러 배선하기
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PC중계기 통신 주소 설정하기

1. PC 중계기를 2대 이상 연결할 경우 각 중계기의 통신 주소 설정이 필요합니다.

2. 왼쪽 버튼은 중계기 번호를 내릴 때, 오른쪽 버튼은 번호를 올릴 경우에 사용합니다.

3. 중계기 번호를 설정 중에는 LED DISPLAY가 점멸하며, 설정이 완료되면 점멸이 멈춥니다.

4. 중계기 번호는 A001~A100까지 최대 100번 까지 설정이 가능합니다.(초기 값: 1)

* 감전위험 - 젖은 손 조작 금지



보일러가 1대 설치 된 경우 각방시스템 연결하기

1F

2F

3F

4F

* 보일러 연결은 무전압 가동 접점을 사용합니다.(10P 설치 참조) * 보일러 연결은 무전압 가동 접점을 사용합니다.(10P 설치 참조)

보일러를 층마다 설치 시 각방시스템 연결하기

1F

2F

3F

4F

1514
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캐스케이드를 적용한 설치 구성도



분배기에 밸브를 조립하기 전 구동기의 탈착을 감안하여

밸브간의 거리와 상하 공간 확보가 반드시 필요합니다.

구동기에 물이 들어가면 고장의 원인이 되므로 물기가 없는 곳에 설치하십시오.

① 분배기에 밸브 조립

② 난방 배관 청소 및 배관 내 물보충

③ 분배기에 인접하여 제어기 부착 조립

④ 구동기 조립 및 전선(구동기)연결 확인

⑤ 온도조절기 연결

1. 밸브 설치시 난방수 흐름방향과 밸브에 표시된 화살표가 일치하도록 설치해주십시오. 

2. 구동기와 조립시 간섭이 없도록 밸브가 정면을 향하도록 설치해주십시오.

주 의

밸브 설치

시스템 설치 순서

주 의

구동기 설치

구동기의 전원연결 커넥너를 제어기측 단자에 연결 및 분해할 때는 

반드시 제어기의 전원을 빼 놓고 작업하십시오.

감전의 위험이 있습니다.

2. 구동기 체결 너트와 밸브의 첫 번째 나사산이 잘 맞물리도록 조립해주십시오.

※  첫 번째 나사산이 잘 맞물리지 않은 상태에서 무리한 힘이 가해지면  

      구동기 너트 파손 및 나사산 뭉개짐이 발생될 수 있으니 주의 바랍니다.

1. 밸브 보호캡을 분리해주십시오.

■ 게이트 타입(CTA-220G / CTA-100G / CTA-100GS)

18 19
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구동기 설치

2. 구동기와 밸브를 클램프로 체결하여 주십시오.

1. 밸브 보호캡을 분리해주십시오.

■ 볼 타입(CTV-220)

구동기 설치

■ 볼 타입■ 게이트 타입

3. 구동기 연결 커넥트를 제어기의 방번호에 맞게 연결하십시오.
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PC 제어를 위하여 밸브제어기의 통신 주소를 설정하는 기능입니다.

1. 거실로 설정된 조절기에 전원이 켜진 상태에서

     [전원]버튼을 5초 간 누릅니다.

2. [조그다이얼]로 밸브제어기 통신 주소를 설정합니다.

3. 통신 주소는 1~100까지 1 단위로 설정합니다. (초기 값: 1)

4. [설정] 버튼을 누르면 설정이 완료됩니다.

8구 밸브제어기의 각실 조절기 방 번호를 설정하는 기능입니다.

1. 조절기 전원이 꺼진 상태에서 [기능]버튼을 5초 간 누르면 

     방 번호 설정 모드로 진입합니다.

2. 방 번호 설정 상태가 되면 “방1~방7” 까지의 표시가 점멸되고,

     5초 후에 설정된 방만 표시됩니다.

3. 방 번호는 거실~방7까지 [조그다이얼]로 설정 가능합니다. 

    (초기 값: 거실)

4. 방 번호 설정 상태에서 10초 동안 버튼을 누르지 않거나,

    [설정]버튼을 누르면 설정이 완료됩니다.

밸브제어기 통신 주소 설정하기

각실 조절기 방 번호 설정하기

PC에서 설정한 잠금기능을 수동으로 해제하는 기능입니다.

1. 잠금 기능이 설정 된 상태에서는 모든 버튼과 조그다이얼이 동작하지 않습니다.

2. [전원]버튼을 약 30초간 연속 누르면 잠금모드가 해제됩니다.

     (단, 조절기에서는 잠금 기능을 설정할 수 없습니다.)

■ 거실로 설정 된 조절기에서 최종으로 설정한 밸브제어기 주소를 확인 하는 기능입니다.

■ 밸브제어기의 고장으로 A/S 진행 후 교체한 경우에 사용하는 기능입니다.

■ 설정을 누른 상태에서 전원 버튼을 누르면 저장 된 LCD 화면에서 밸브제어기 주소를

     확인 할 수 있습니다.

■ 반드시 주소 확인 후 표시 된 번호로 밸브제어기 주소를 재 설정 해주어야 합니다.

    (* P20 밸브제어기 통신 주소 설정하기 참고)

잠금 해제기능 사용하기

참 고
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품질 보증서 MEMO


